
温州大学询价采购需求联系单（2016-005）
采购单位：温州大学    2015-732号   保卫处
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	1
	三层交换机(企业级)
	参考品牌：思科、华为、H3C  
产品类型 企业级 S5500-52C-PWR-EI 

应用层级 三层 

传输速率 10/100/1000Mbps 

交换方式 存储-转发 

背板带宽 256Gbps 

包转发率 132Mpps 

MAC地址表 32K 纠错

端口参数 端口结构 非模块化 

端口数量 52个 

端口描述 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的1000Base-X千兆SFP端口控制端口 1个Console口 

扩展模块 2个扩展插槽 

传输模式 支持全双工 

功能特性 堆叠功能 可堆叠 

VLAN 支持基于端口的VLAN（4K个）

支持基于MAC的VLAN；基于协议的VLAN；基于IP子网的VLAN；支持QinQ，灵活QinQ；支持VLAN Mapping；支持Voice VLAN；支持GVRP 

QOS： 支持L2-L4包过滤功能；支持时间段ACL；支持入方向和出方向的双向ACL策略；支持基于VLAN下发ACL；支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制；支持报文重定向；支持CAR功能

每个端口支持8个输出队列

支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式；支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 

组播管理： 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2；支持组播VLAN

支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM

支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for IPv6 ；网络管理 支持XModem/FTP/TFTP加载升级；支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置

支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管；支持RMON告警、事件、历史记录；支持iMC智能管理中心；支持系统日志，分级告警，调试信息输出；支持HGMPv2；支持NTP

支持电源的告警功能，风扇、温度告警

支持Ping、Tracert；支持VCT电缆检测功能；支持DLDP单向链路检测协议

支持LLDP；支持Loopback-detection端口环回检测 ；

安全管理 
支持用户分级管理和口令保护；支持802.1X认证/集中式MAC地址认证；支持Guest VLAN；支持RADIUS认证；支持SSH 2.0；支持端口隔离；支持端口安全；支持PORTAL认证；支持EAD

可支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器

支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务

支持BPDU guard，Root guard

支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击

支持IP/Port/MAC的绑定功能

支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证 

其它参数 电源电压 AC 100-240V，50-60Hz 

产品尺寸 440×420×43.6mm 

 
	1套

	备
注
	免费上门安装调试、质保一年


采购单位：温州大学    2015-734号   商学院

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	2
	刀片服务器系统(含刀片服务器及刀片机箱)
	建议品牌
　
IBM、DELL、HP
外形
机架式
高度≤10U机架式
扩展性
刀片数
≥16个半高或者8个全高刀片服务器
I/O扩展槽
≥ 6个；
KVM
内置KVM交换机
混插支持
支持两路、四路刀片混插在同一机箱内
可用性
背板带宽
背板带宽不低于8.4Tb/s；需要提供原厂技术白皮书或者类似技术该当；如单个机箱低于技术要求，可在原需求数量上增加刀片机箱，实现吞吐量要求
前置LCD
前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息
管理
配置管理模块，用于跨机箱进行管理，无需额外增加管理成本
网络模块
以太网交换模块
≥1个千兆交换模块，每个交换模块对内16口千兆，对外2口万兆
I/O
光驱
配置每个刀片服务器都使用光驱；
电源/风扇
电源
≥4个热插拨冗余电源，支持3+3冗余
风扇
≥9个热插拨智能风扇
CPU
当前配置
1颗 Intel E5-2603 v2
内存
当前配置
≥8GB DDR3内存
可扩展
≥12个内存插槽
硬盘
当前配置
2个300GB 10K RPM SAS热插拨硬盘
RAID卡
RAID卡
 H310 RAID控制器，支持 RAID 0,1,5
I/O
以太网接口
≥2个万兆自适应网口
PCI插槽
≥2个PCI-E*8的子卡扩展
USB接口
≥2个USB 2.0
管理
管理
主板集成驱动程序SD卡，可以将驱动程序等存放于存储空间，安装Windows OS不需要导航盘和驱动盘，方便系统安装和管理；
配置独立远程管理卡（支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱等操作）；可通过移动终端进行管理
带管理软件，使用统一的管理界面，支持IPv6。允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。

	1套

	备
注
	1. 免费上门安装调试、质保三年
2. 所投产品刀片服务器、刀片机箱需同一品牌，能够配套


采购单位：温州大学    2015-734号   商学院

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	3
	一体机
	产品定位:多功能商用一体机;支持无线网络打印
最大处理幅面A4

耗材类型：鼓粉分离

耗材容量：墨粉TN-1035：1500页；硒鼓DR-1035：1万页；内存 32MB

无线功能WIFI直连（IEEE802.11b/g/n）；接口类型USB2.0

打印性能


黑白打印速度20ppm；打印分辨率600×600dpi；首页打印时间＜10秒

复印性能


复印速度20cpm；复印分辨率600×600dpi；N合1复印支持；证卡复印一键身份证复印；缩放范围25-400%（最小调整量为1%）

扫描性能


扫描类型平板式 ；光学分辨率600×600dpi；最大分辨率19200×19200dpi；色彩深度24位；灰度等级8级
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	1台

	备
注
	免费上门安装调试、质保一年


采购单位：温州大学    2015-846号   商学院

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	4
	三层交换机
	 参考品牌： 思科、华为、H3C 
主要参数 产品类型 网管交换机 

应用层级 三层 

传输速率 10/100/1000Mbps 

产品内存 FLASH内存：16MB 纠 

交换方式 存储-转发 

包转发率 77.38Mpps 

端口参数 端口结构 非模块化 

端口数量 52个 

端口描述 50个千兆以太网口，2个千兆以太网组合端口 

传输模式 全双工/半双工自适应 

功能特性 网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3ad，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE

802.1D，IEEE 802.1Q/p，IEEE 802.1w，IEEE 802.1s，IEEE 802.1X，IEEE 802.3af，IEEE 802.3at 

支持VLAN功能,256个
MAC地址表：8K

QOS 支持 

网络管理 网络用户界面、SNMP、SNMP MIBs、远程监控 （RMON）、IPv4及IPv6双栈 

安全管理 支持 

其它参数 状态指示灯 系统，端口连接/工作，PoE，速度 

电源电压 AC 100-240V，47-63Hz 

电源功率 63.7W 纠错 

产品认证 UL（UL 60950），CSA（CSA 22.2），CE标志，FCC Part 15（CFR 47）Class A  


	4台

	备
注
	免费上门安装调试、质保一年


采购单位：温州大学    2015-847号   教师教育学院

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	5
	交换机
	 参考品牌： 思科、华为、H3C
主要参数 产品类型 快速以太网交换机 

应用层级 三层 

传输速率 10/100Mbps 

交换方式 存储-转发 

背板带宽 64Gbps 

包转发率 9.6Mpps 

MAC地址表 16K 

 端口参数 端口结构 非模块化 

端口数量 28个 

端口描述 24个10/100Base-TX端口，2个1000Base-X SFP端口，2个千兆Combo口（10/100/1000Base-T或100/1000Base-X） 

传输模式 全双工/半双工自适应 

 功能特性 网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X 

）成一个个网段（或者说是更小的局域网LAN），从而实现虚拟工作组（单元）的数据交换技术。支持QinQ功能

QOS 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制

支持报文重定向

支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能

支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地

址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能

支持基于队列限速和端口Shapping功能 

组播管理 支持1K的组播组

支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制

支持组播VLAN和跨VLAN组播复制

支持捆绑端口的组播负载分担

基于可控组播

基于端口的组播流量统计 

网络管理 支持MFF

支持Telnet远程配置、支持虚拟电缆检测

支持以太网OAM；支持端口镜像和RSPAN；支持SNMPv1/v2/v3

支持RMON；支持MUX VLAN特性

支持GVRP协议

支持iManager网管系统、支持WEB管理特性

支持自动配置、集群管理HGMP

支持SSH V2

支持系统日志、分级告警 纠错 

安全管理 用户分级管理和口令保护

支持防止DOS、ARP防攻击、ICMP防攻击功能

支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定

支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC

支持黑洞MAC地址

支持MAC地址学习数目限制

支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制

支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+、NAC等多种方式

支持SSH V2.0

 
	1台

	备
注
	免费上门安装调试、质保一年


采购单位：温州大学    2015-849号   数学学院

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	6
	三层交换机（企业级）
	参考品牌
思科、华为、H3C
交换容量
≥588Gbps

转发性能
≥216Mpps

接口类型
配置千兆光口≥24个，千兆COMBO口≥8个，万兆接口≥4个
扩展槽位≥1个
最大可配置2个40G接口
光模块

每台配置千兆单模模块1块SFP-GE-LX-SM1310；每台配置1块千兆多模模块SFP-GE-SX-MM850

要求所有光模块为原装产品，依据序列号可查
MAC地址表
≥32K

无线功能
集成无线控制功能，实现接入层有线/无线本地转发
硬件加密功能
支持802.1AE媒体访问控制安全（MACsec功能）
VLAN特性
支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；
支持基于MAC的VLAN；
最大VLAN数≥4094

支持QinQ
电源风扇

配置冗余电源风扇

生成树
支持STP/RSTP/MSTP协议；
MCE功能
支持VPN routing/forwarding (VRF)-Lite
虚拟化
支持多台设备虚拟为逻辑上单台设备实现跨设备链路聚合、统一管理界面、统一转发表项
链路聚合
支持最多8个GE口或1个10 GE端口聚合；支持最多26个聚合组
镜像功能
支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；
QOS

每端口支持8个优先级队列；
支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力；
提供广播风暴抑制功能；
组播协议
支持IGMP Snooping等协议
支持MLD Snooping等IPv6组播协议
路由协议
支持静态路由，支持RIPv1/v2，RIPng，OSPFv1/v2，OSPFv3，BGP4，BGP4+ for IPv6；支持等价路由，策略路由；支持VRRP/VRRPv3
访问控制策略
支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；
支持基于端口和VLAN的 ACL；
支持IPv6 ACL；
支持Portal认证
支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；
安全特性
支持IP+MAC+PORT的绑定；
支持防网关欺骗
限制端口学习MAC地址数量，过滤非法的MAC地址
支持各种(动态静态)地址分配策略下的ARP-Check，
支持ARP报文限速
支持广播风暴抑制
支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；
管理和维护
支持网络中故障电缆的短路或断路点定位功能
支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生；
支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
认证
提供信息产业部入网证，且能在信产部网站查询。入网证上申请单位与生产企业必须为同一厂商，以保证该产品非OEM产品。要求入网证满三年，保证产品成熟可靠。
服务要求
电源、相关缆线、理线架的配套设备必须齐全并满足实际集成连接要求，在售后服务期内，电话响应、现场支持、故障备件更换都不予另行收费。或中标供应商可在中标公告发出后7个工作日内提供。

	2台

	备
注
	免费上门安装调试、质保一年


采购单位：温州大学    2015-850号   教师教育学院

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	7
	交换机
	参考品牌： 思科、华为、H3C

产品类型 千兆以太网交换机 

应用层级 二层 

传输速率 10/100/1000Mbps 

交换方式 存储-转发 

背板带宽 13.6Gbps 

包转发率 10.1Mpps 

MAC地址表 8K 

端口参数 端口结构 非模块化 

端口数量 50个 

端口描述 48个10/100Mbps自适应以太网端口，2个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 

接口介质 10/100Base-TX：3/4/5类双绞线

1000Base-T：5类双绞线 

传输模式 全双工/半双工/自适应 

功能特性 网络标准 IEEE 802.3x，IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3z错 

VLAN 不支持 

QOS 不支持 

 
	1台

	备
注
	免费上门安装调试、质保一年


采购单位：温州大学    2015-874号  人文学院
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	8
	数码相机
	产品定位 专业消费级 

操作方式 全手动操作 

传感器类型 背照式CMOS 

传感器尺寸 1/1.7英寸 ;有效像素 1210万 

光学变焦 5倍 

影像处理器 DIGIC 6 

图像分辨率 大：4000×3000;中1：2816×2112;中2：1600×1200;小：640×480

RAW：4000×3000 

高清摄像 全高清（1080） 

镜头特点 镜头类型 伸缩式 

等效35mm焦距 28-140mm 

对焦区域 智能面部优先，自动跟踪对焦，中央，自由移动 

对焦范围 广角：10mm-无穷远，长焦：400mm-无穷远 

近拍距离 10-500mm 

最大光圈 F1.8-F2.8 

显示功能 显示屏尺寸 3英寸 

显示屏像素 92.2万像素液晶屏 

取景器类型 光学变焦实像式取景器 

快门性能 快门速度 250-1/4000秒 

曝光控制 白平衡 自动，预设（日光，阴天，白炽灯，荧光灯，荧光灯H，闪光灯模式，水下，用户自定义模式） 

感光度 自动，ISO 80-ISO 12800以1/3级增减 

场景模式 人像，自动快门（笑脸，眨眼自拍，面部优先自拍），星空（星空夜景，星空轨迹，星空间隔短片），手持拍夜景，水下，雪景，焰火 

拍摄性能 防抖性能 光学防抖 

短片拍摄 标准，慢动作短片

1920×1080，1280×720，640×480 

连拍功能 支持（最高约12.2张/秒）

约9.3张/秒（P模式） 

拍摄模式 自动，P程序，Tv快门优先，Av光圈优先，M手动，C1用户自定义1，C2用户自定义2，混合式自动，SCN特殊场景，创意滤镜，短片 

 功能参数 无线性能 WiFi 

存储卡： 32GB高速存储卡 

文件格式 图片：JPEG（Exif 2.3），RAW（CR2）

视频：MP4 [图像数据：H.264/MPEG-4 AVC]

[音频数据：MPEG-2 AAC LC（立体声）] 

接口参数 HDMI接口 支持 

视频接口 AV接口 

其它接口 USB2.0 

 电池性能 电池类型 锂电池（NB-10L） 

外观设计 外形特点 大屏幕 

机身颜色 黑色 
配包
[image: image2.png]




	1套

	备
注
	免费上门安装调试、质保一年



